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Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos,
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.

INTRODUCCION

Los tapones lagrimales OPAQUE HERRICK LACRIMAL PLUG estan disefados
para gue su insercién sea facil sin necesidad de dilatacién de la glandula o anes-
tesia topica. Proporcionan oclusiéon temporal del sistema de drenaje lagrimal.

Los tapones no solubles:

* Son eficaces en la parte horizontal de los canaliculos.
» Nunca tocan el ojo.

* Son cémodos después de haber sido colocados.

* No se salen de la glandula lagrimal.

INDICACIONES

Los tapones lagrimales OPAQUE HERRICK LACRIMAL PLUG se pueden usar:

* En el tratamiento de sintomas de sequedad en los ojos: enrojecimiento, come-
zodn, ardor, lagrimeo intermitente o sensacién de una particula extrana.

« Para el tratamiento de sequedad ocular por el uso de lentes de contacto.

» Para mejorar la eficacia de los medicamentos topicos.

* Luego de una cirugia, para prevenir complicaciones debidas a la sequedad
ocular.

« Para el componente del ojo seco, de conjuntivitis, queratitis, Ulcera corneal, pte-
rigién, blefaritis, enrojecimiento de los margenes palpebrales, chalazién recurren-
te, erosion de la cérnea, queratitis filiforme y otras enfermedades oculares.

« Para optimizar la respuesta del paciente y minimizar la epifora no deseada,
ponga tapones solo en el canaliculo superior.

ADVERTENCIAS

La oclusién puntual o lagrimal mejora la eficacia de los medicamentos tépicos
oculares. Después de la insercion de los tapones OPAQUE HERRICK LACRIMAL
PLUG, use una sola gota de antibiotico topico para evitar complicaciones relacio-
nadas con la insercion del tapon.

DIVULGACION

A los pacientes que son tratados con oclusién puntual o lagrimal, se les debe in-
formar acerca de los beneficios, riesgos y tratamientos alternativos. Haga que los
pacientes firmen un Formulario de consentimiento informado para documentar
que han recibido la informacion.

REMOCION

La irrigaciéon a presion con una canula TruPro™ o con una canula West Lacrimal
(combina irrigacién y sonda) son los métodos preferidos para retirar el tapdn.
Siempre se debe aplicar una irrigacion salina después de sondar el canaliculo

Este procedimiento esta disefiado para deslizar el tapdn a través del ducto naso-
lagrimal hacia la nariz o la garganta por donde eventualmente sale del cuerpo. Los
pacientes que sufren irritacion o lagrimeo después de la insercion del tapdn pue-
den obtener beneficios si se aplica un sondaje superficial (de 3 a 5 mm solamente)
o un reposicionamiento del tapdn dentro de la parte horizontal del canaliculo.

CONTRAINDICACIONES
Lagrimeo crénico (epifora) como consecuencia de la obstruccién canalicular,
dacriocistitis con secreciéon mucopurulenta o sin secreciéon. Use irrigacion lagri-
mal o sondaje (al menos 10 dias antes de la insercion del tapdn) para los pacien-
tes con posibilidades de tener epifora, para descartar una posible obstruccion
canalicular preexistente.

EMPAQUE
Los tapones OPAQUE Herrick Lacrimal Plug, estan hechos de polidioxanona y
se entregan estériles, con dos tapones por empaque premontados en una he-

rramienta de insercién. Los tapones lagrimales OPAQUE HERRICK LACRIMAL
PLUG, estan disponibles en tres tamafos: 0.3 mm, 0.5 mm y 0.7 mm. La campana
plegable de cada tapdn, es de aproximadamente 0.85 mm, 1.40 mm y de 1.95 mm
de didmetro, respectivamente.

INSERCION

a. Inspeccione las glandulas lagrimales del paciente para determinar el tamafo
del tapdn que debe usar.

b. Retire el paquete esterilizado de la caja, jale la cubierta (de manera que se
vean el tapdn y la herramienta de insercién) y sosténgalo en su mano como si
agarrara un lapiz.

c. Use una lupa de aumento o una lampara de hendidura, indique al paciente que
mire hacia la direccién opuesta al punto de insercién y saque el parpado con su
dedo o con un aplicador con punta de algodon.

d. Dirija parcialmente la punta del tapdn hacia la parte vertical del canaliculo has-
ta que la campana plegable quede en la glandula lagrimal.

e. Mueva la parte superior de la herramienta de insercién lateralmente hasta que
quede paralela al margen del parpado. Este movimiento hace que el angulo entre
la parte vertical y la parte horizontal del canaliculo esté derecho, lo cual permite
una insercion mas facil.

f. Deslice completamente el tapdn (hacia la nariz) por la glandula lagrimal. Cuan-
do el tapdn llegue a la parte vertical del canaliculo se plegara sobre si mismo. Una
vez debajo de la gldndula lagrimal, la campana se volvera a abrir.

g. Deslice el tapdn de tres a cinco milimetros adelante de la abertura de la glan-
dula para asegurarse de que se coloco lejos de la parte vertical del canaliculo y
dentro de la parte horizontal del canaliculo.

h. Retire la herramienta de insercion de la glandula lagrimal con cuidado para no
tocar el ojo y revise la herramienta para verificar que el tapdn esté puesto.

i. Vuelva a colocar la herramienta de insercion como si repitiera del paso c al paso
h. Esto asegurara que el tapdn se haya insertado de manera correcta y que no se
encuentra en el angulo entre la parte vertical y la parte horizontal del canaliculo.
Si el tapon sigue en la herramienta de insercion después de los pasos c al h, utilice
unas pinzas esterilizadas para quitar y volver a poner el tapdn en la herramienta y
repita del paso c al i. Después de haber sido colocado, el tapdn se movera varios
milimetros hasta quedar alojado en la parte horizontal media del canaliculo.

EL DISPOSITIVO NO DEBE ESTERILIZARSE NI USARSE NUEVAMENTE.

No hay informaciéon que demuestre la esterilidad y funcionalidad del dispositivo
después de que vuelva a ser procesado.

En cualquier momento luego de la inserciéon, o durante los procedimientos de
remocion, use una fuente de luz comun para iluminar el parpado y visualizar la
ubicacion y el movimiento de los tapones lagrimales OPAQUE HERRICK LACRI-
MAL PLUG.

ESTERIL.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO.

CONSERVAR a T > a (-10°C) y < 25°C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR Y LA
HUMEDAD.
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