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Implantec S.A.

Primeros fabricantes de lentes intraoculares,

kits para cirugía de cataratas, anillos intracorneales, 

dispositivos viscoquirúrgicos, colorantes oftálmicos, 

bisturíes, set de intubación lagrimal y compresas 

oftlamicas estériles. 

Representamos en Argentina y América Latina, 

primeras marcas internacionales, con una amplia 

gama de insumos y equipamiento.

Implantec S.A.

First manufacturers of IOL, cataract surgery kits, 

intracorneal rings, ophthalmic viscosurgical devices, 

tained solutions, microsurgical knives, lacrimal intubation 

sets and sterile ophthalmic surgical drape.

We represent in Argentina and Latin America top 

international companies distributing a wide range

of consumables and equipement.

(*)

*Souer es una marca registrada de Tianjin Suowei Electronic Technology Co.,Ltd.
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NUESTROS PRODUCTOS
MARZO 2023

5 • Lentes Intraoculares

11 • Sustancias Viscoelásticas

12 • Azul Tripán • Azul Brillante

13 • Anillos Intraocorneales

13 • Dispositivo de Drenaje
  para Glaucoma

14 • Anillos de Tensión Capsular

14 • Riboflavina para Crosslinking

15 • Aceites de Silicona,
  Perfluorocarbonos
  y Gas Intraocular

16 • Tapones lagrimales

17 • Bisturíes

18 • Set de intubación lagrimal

18 • Descartables

19 • Suturas

20 • Equipamiento



Zonas refractivas

+
Zonas Wavefront

ca. 20 μm ancho

NUESTROS PRODUCTOS
MARZO 2023

5 • Lentes Intraoculares

11 • Sustancias Viscoelásticas

12 • Azul Tripán • Azul Brillante

13 • Anillos Intraocorneales

13 • Dispositivo de Drenaje
  para Glaucoma

14 • Anillos de Tensión Capsular

14 • Riboflavina para Crosslinking

15 • Aceites de Silicona,
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MODELO 877PEY

BROCHURE ELON

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método 
Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II Barret 
Universal II

A
Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y 
Ultrasonido 

por
Inmersión

118.9 5.46 1.7 1.32 0.4 0.1 5.49 1.73 1.83

Lentes Intraoculares
Intraocular Lenses

Fabricado en Hungría

Rango continuo de visión
La novedosa tecnología Wavefront Linking, proporciona un 
rango continuo de enfoque (ELONgado) para mejorar la co-
modidad de la mayoría de las actividades diarias, indepen-
dientemente de la distancia requerida.

Excelente visión de lejos e intermedia,
con una visión funcional de cerca
La mayoría de los  pacientes llevan un estilo de vida activo 
independientemente de las gafas. La lente intraocular ELON 
asegura una visión de alta calidad para distancias lejanas e 
intermedias. Es posible que las gafas solo se necesiten en al-
gunos casos específicos de actividades de primeros  planos 
orientadas a los detalles.

Calidad visual excelente: con un nivel mínimo
de perturbaciones visuales
La lente Medicontur ELON proporciona una excelente sensi-
bilidad al contraste en todo el rango  de desenfoque, incluso 
en condiciones de poca luz. La zona central Wavefront Lin-
king mitiga los fenómenos fóticos y proporciona una expe-
riencia visual superior a múltiples distancias.

Lente intraocular con óptica EDOF,
desarrollada con una tecnología Wavefront 
Linking, no difractiva, pero con un gran rango
de visión, basada en una serie de zonas
refractivas concéntricas centrales, que varían 
en curvatura unidas por zonas de enlace 
especialmente diseñadas.

Nueva alternativa de corrección de la presbicia,
para los pacientes no estándar
La experiencia clínica preliminar sugiere que la lente intrao-
cular ELON puede ser la elección  óptima en la corrección de 
la presbicia, para pacientes con patologías oculares leves o 
cirugías oculares previas.

Amplia gama de correcciones refractivas
en un sistema precargado
Medicontur ELON está disponible en una amplia gama de 
potencias equivalentes esféricas, todo  en un sistema pre-
cargado seguro para que pueda proporcionar una solución 
personalizada, para todos los  pacientes.
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Precargada / Hidrofóbica 

CARACTERÍSTICAS
• Lente Intraocular Plegable Precargada

• Acrílico Hidrofóbico desarrollo propio

• Asférica de una pieza 

• Filtro Amarillo

• Filtro UV

• Hápticas dobles

• Cero glistering

FUNCIONES
• Función protectora de la retina

• Filtro para luz azul (en modelo amarillo)

• Perfiladas con láser en escala nanométrica

• Excelente visión escotópica sin

	 modificación de la visión fotópica

BI FLEX POB MA

Ø
 1

3
m

m

Implantation site:
Capsular bag

Ø
 6

m
m

MODELO 877PAY

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II Barret 
Universal II

A-Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y Ultrasonido 
por Inmersión 118.900 5.460 1.700 1.320 0.400 0.100 5.49 1.73 1.83

Ultrasonido 
por Aplanación 118.560 5.240 1.460 1.018 0.400 0.100 5.29 1.54 1.65

Lentes Intraoculares
Intraocular Lenses

Fabricado en Hungría

6www.implantecinsumos.com



Lentes Intraoculares
Intraocular Lenses

Fabricado en Hungría

Liberty Trifocal

Liberty Tórica

CARACTERÍSTICAS
• Lente Intraocular Plegable
• Trifocal
• Acrílico Hidrofílico con superficie hidrofóbica
• Asférica de una pieza
• Filtro Amarillo natural
• Filtro UV
• Hápticas en forma de “Z”
• Adición + 3.50 D (cerca); 1.75 D (intermedia)

FUNCIONES
• Visión progresiva
• Filtro para luz azul	
• Perfiladas con láser en escala nanométrica
• Excelente enfoque cercano/intermedio
	 en implante bilateral
• Mejor visión mesópica
• Función protectora de la retina

CARACTERÍSTICAS
• Lente Intraocular Plegable
• Tórica
• Trifocal
• Acrílico Hidrofílico con superficie hidrofóbica
• Asférica de una pieza
• Filtro Amarillo natural
• Filtro UV
• Hápticas en forma de “Z”
• Adición + 3.50 D

FUNCIONES
• Visión progresiva
• Filtro para luz azul	
• Perfiladas con láser en escala nanométrica
• Excelente enfoque cercano/intermedio
	 en implante bilateral
• Mejor visión mesópica
• Función protectora de la retina

Implantation
site:
Capsular bagØ
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MODELO 677MTY

Implantation
site:
Capsular bagØ
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m

m
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MODELO 677MY

PRODUCTO COMERCIALIZADO A DEMANDA

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método 
Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II
Barret 

Universal II

A-Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y 
Ultrasonido 
por Inmersión

118.828 5.431 1.682 0.190 0.192 0.173 5.45 1.69 1.79

Ultrasonido 
por planación

118.560 5.240 1.460 1.018 0.400 0.100 5.29 1.54 1.65

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método 
Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II
Barret 

Universal II

A-Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y 
Ultrasonido 
por Inmersión

118.828 5.431 1.682 0.190 0.192 0.173 5.45 1.69 1.79

Ultrasonido 
por planación

118.560 5.240 1.460 1.018 0.400 0.100 5.29 1.54 1.65
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CARACTERÍSTICAS
• Lente Intraocular Plegable
• Tórica
• Acrílico Hidrofílico con superficie hidrofóbica
• Asférica de una pieza
• Filtro Amarillo Natural
• Filtro UV

FUNCIONES
• Perfiladas con láser en escala nanométrica
• Filtro para luz azul
• Excelente formación de imagen
• Mejor visión mesópica
• Función protectora de la Retina
• Máxima estabilidad

BI FLEX T Tórica

CALCULADOR Toric
https://toriccalculator.net

RANGO DE
CILINDROS 

Modelo 677TAY
1.0; 1.5 D a 9.0 D (incremento de 0.75 D); 10.0 D

Modelo 677TBY
+11.0 D a + 27.0 D (incremento de 1.0 D)

POTENCIA CILÍNDRICA 
Ø

 1
3

m
m Implantation

site:
Capsular bagØ

 6
m

m

MODELOS 677TAY - 677TBY

PODER CILÍNDRICO
EN EL PLANO DE LA LIO

PODER CILÍNDRICO EN
EL PLANO CORNEAL

CORRECCIÓN RECOMENDADA
DE ASTIGMATISMO CORNEAL

MODELO

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

1.00D

1.50D

2.25D

3.00D

3.75D

4.50D

5.25D

6.00D

0.73D

1.10D

1.65D

2.20D

2.74D

3.29D

3.84D

4.39D

0.50 a 0.75

0.75 a 1.5

1.5 a 2.0

2.0 a 2.5

2.5 a 3.0

3.0 a 3.5

3.5 a 4.0

4.0 +

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método 
Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II
Barret 

Universal II

A-Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y 
Ultrasonido 
por Inmersión

118.828 5.431 1.682 0.190 0.192 0.173 5.45 1.69 1.79

Ultrasonido 
por 
Aplanación

118.560 5.240 1.460 1.018 0.400 0.100 5.29 1.54 1.65

Lentes Intraoculares
Intraocular Lenses

Fabricado en Hungría
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Lentes Intraoculares
Intraocular Lenses

Fabricado en Hungría

CARACTERÍSTICAS
• Lente Intraocular Plegable 
• Acrílico Hidrofílico con Superficie Hidrofóbica
• Asférica de una pieza 
• Filtro Amarillo (Opcional)
• Filtro UV
• Hápticas en forma de “Z”

FUNCIONES
• Función protectora de la retina
• Mejor visión mesópica  
• Perfiladas con láser en escala
	 nanométrica

BI FLEX HL Monofocal

Ø
 1

3
m

m Implantation
site:
Capsular bagØ

 6
m

m

MODELOS 677ADY

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

Método 
Biométrico

FÓRMULA

SRK/T Hoffer Q Holladay I Haigis Holladay II
Barret 

Universal II

A-Constant Pacd SF A0 A1 A2 ACD SF LF

Óptico y 
Ultrasonido 
por Inmersión

118.828 5.431 1.682 0.190 0.192 0.173 5.45 1.69 1.79

Ultrasonido 
por 
Aplanación

118.560 5.240 1.460 1.018 0.400 0.100 5.29 1.54 1.65

SML Scharioth Macula Lens

PARA PACIENTES CON DEGENERACIÓN MACULAR SECA
RELACIONADA A LA EDAD

Es una lente intraocular bifocal con un área óptica central 
diseñada específicamente que proporciona una alta potencia 
de adición + 10.0 D.

Está destinada a la implantación monocular en el ojo con 
mejor visión sin afectar la visión a distancia o el campo visual.

Lente intraocular plegable de una sola pieza, con 4 hápticas 
flexibles, para ser implantada en sulcus como complemento 
de la lio de cámara posterior en pacientes pseudofáquicos.  

Realizada en acrílico hidrofílico con superficie hidrofóbica y 
filtro amarillo.

Ø
 1

3
m

m Implantation
site:
Capsular bagØ

 6
m

m

MODELO  A45 SMY

ÓPTICA

HÁPTICAS

DISEÑO

TAMAÑO DE INCISIÓN
ESTIMADA

Convexa
Cóncava, asférica bifocal

Flexilbles

Cuadrado

2.2 mm

DESCRIPCIÓN

9www.implantecinsumos.com



AddOn® Monofocal 

POTENCIA ÓPTICA 

on request

-10.0 D +10.0 D

steps 0.25 D on request

Lente plegable de una sola pieza ultradelga-
da, de   acrílico hidrofílico con superficie hi-
drofóbica con 4 hápticas flexibles, como LIO 
adicional en combinación con una lente in-
traocular BASIS.

ÓPTICA

HÁPTICAS

DISEÑO

ESTABILIDAD

Convexa / Cóncava

Flexibles

Cuadrado, en plato

Rotacional

Permite ajuste en Sulcus

Impide las sinequias

DESCRIPCIÓN

Ø
 1

3
 m

m

Ø
 6

 m
m Implantation

site:
Sulcus

AddOn® Tórica 

Lente de acrílico hidrofílico con superficie hi-
drofóbica, ultradelgada, realizada en co-po-
límero de EOHEMA/HEMA, con 4 hápticas 
flexibles. Reducen el resplandor nocturno y 
mejora la visión diurna.

Ø
 1

3
 m

m

Ø
 6

 m
m Implantation

site:
Sulcus

POTENCIA ÓPTICA 

on request

-10.0 D +10.0 D

steps 0.25 D on request

ÓPTICA

HÁPTICAS

DISEÑO

ESTABILIDAD

Convexa / Cóncava

Flexibles

Cuadrado, en plato

Rotacional

Permite ajuste en Sulcus

Impide las sinequias

DESCRIPCIÓN

AddOn® Progresiva 

Lente de acrílico hidrofílico con superficie hi-
drofóbica, multifocal, ultradelgada, progresi-
va, realizada en co-polímero de EOHEMA/HE-
MA, con 4 hápticas flexibles. Reducen el res-
plandor nocturno mejorando la visión diurna.

ÓPTICA

HÁPTICAS

DISEÑO

ADICIÓN

ESTABILIDAD

Convexa / Cóncava

Flexibles

Cuadrado, en plato

+3.0 D

Rotacional

Permite ajuste en Sulcus

Impide las sinequias

DESCRIPCIÓN

Ø
 1

3
 m

m

Ø
 6

 m
m Implantation

site:
Sulcus

POTENCIA ÓPTICA

on request

-5.0 D +0.5 D +5.0 D

steps 0.25 D on request

-0.5 D

steps 0.5 D steps 0.25 D

Modelo >	AddON Fabricado en Alemania
PRODUCTO COMERCIALIZADO A DEMANDA

AddOn® IOL
CORRECCIÓN PARA OJOS PSEUDOFÁQUICOS

AddOn® es la plataforma refractiva que permite la micro corrección de ojos 
pseudofáquicos logrando obtener una óptima visión natural. AddOn® se im-
planta en el sulcus como complemento de la LIO de cámara posterior, indepen-
dientemente de su diseño o material.
AddOn® permite corregir errores refractivos presbióticos o tóricos.

FIRST QUALITY
IN OPHTHALMOLOGY.

CALCULADOR AddOn
https://www.1stq.de/34-addon®-calculator

10www.implantecinsumos.com



• Lente plegable asférica de cámara posterior
	 Aspheric foldable posterior chamber intraocular lens

• Hápticas dobles en “Z”
	 Double haptics in “Z”

• Realizadas en acrílico
	 hidrofílico
	 Made of hydrophilic acrylic

• Bordes rectos
	 Straight edge

• Filtro amarillo
	 Yellow filter

material

diámetro óptico

largo total

hápticas

ángulo

constante “a”

modelo bby

Hydroxy Etyl Metacrylate 
copolymer (HEMA)
with UV filter   

6.0 mm - Biconvex

12.5 mm 

“Z”

0º

118.0

Incluye filtro amarillo
blue blocking yellow

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

material

diámetro óptico

largo total

hápticas 

ángulo

constante “a”

Hydroxy Etyl Metacrylate 
copolymer (HEMA)
with UV filter   

6.0 mm - Biconvex

12.5 mm

“Z” 

0º

118.0

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Tea Vision 
Modelo > CENTRYFOLD BBY

Lente Intraocular Plegable
Foldable Intraocular Lens

Acryfold
Modelo > CENTRYFOLD 601

Lente Intraocular Plegable
Foldable Intraocular Lens

RANGO DE AUMENTO / INCREASE RANGE

0.0D a +10.0 D con incremento de 1.0 D

+10.0 D a +30.0 D con incremento de 0.5 D

RANGO DE AUMENTO / INCREASE RANGE

-10.0 D a +10.0 D con incremento de 1.0 D

+10.0 D a +25.0 D con incremento de 0.5 D

+25.0 D a +38.0 D con incremento de 1.0 D

• Lente plegable esférica de cámara posterior
	 Foldable posterior chamber intraocular lens

• Hápticas dobles en “Z”
	 Double haptics “Z” form

• Realizadas en acrílico
	 hidrofílico
	 Hydrophilic acrylic

• Bordes rectos
	 Straight Edges Excelente 

estabilidad
en cámara

MÉTODO BIOMÉTRICO CONSTANTE 
NOMINAL

FÓRMULA

Mejor estimación de la constante A: 118,0 (acd 4,96)

SRK/T SRK II
HOLLADAY I Y II HOPFFER Q HAIGIS CONSTANT BARRETT UNIVERSAL II

SF Pacd A0 A1 A2 LF

ÓPTICO LENSTAR 
IOL MASTER 118,4 118,4 118,6 1,45 5,14 1,53 0,40 0,10 1,57

ULTRASÓNICO POR
CONTACTO E INMERSIÓN 118,0 118,0 118,2 1,22 4,97 1,28 0,40 0,10 1,36

ÍNDICE DE REFRACCIÓN n 20/20=1,460

CONSTANTES BIOMÉTRICAS

CALCULADOR AddOn
https://www.1stq.de/34-addon®-calculator

11www.implantecinsumos.com



TEA VISC 30
• Máxima protección epitelial
	 Maximum epithelial protection

• Apirógeno / Estéril
	 Sterile non-pyrogenic solution

• Hialuronato de Sodio de muy alto
	 peso molecular, extra purificado
	 Highly purified Sodium Hyaluronate

• Viscosidad de 60.000 cPs una vez 
	 introducida en la cámara
	 Viscosity of 60.000 centipoise once inserted  into the camera

• Viscoelástico ideal para facoemulsificación
	 en catarata blanca
	 Viscoelastic ideal for phacoemulsification in white cataract

• Jeringa pre-llenada de 1ml + Cánula
	 Prefilled 1ml syringe + Cannula

viscosidad dinámica cps *

> 60.000	

12.000 a 25.000

tipo / característica	

COHESIVO DE
ALTA VISCOSIDAD

DISPERSIVO

fórmula

Hialuronato de sodio 30mg/ml	

Hialuronato de sodio 14mg/ml

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS / MODELS AND CHARACTERISTICS

TEA VISC 14
• Hialuronato de Sodio Dispersivo de alto
	 peso molecular, extra purificado
	 Highly purified Dispersive Sodium Hyaluronate

• Apirógeno / Estéril
	 Steril non–pyrogenic solution 
• Viscosidad de 12000 a 25000 cPs
	 Viscosity of 12000 to 25000 cPs

• Jeringa pre-llenada de 2ml + Cánula
	 Prefilled 1 ml syringe + Cannula

Tea Visc
Modelo > DISPERSIVO / COHESIVO DE ALTA VISCOSIDAD

Dispositivo Viscoquirúrgico Oftálmico (DVO)
Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 

• Apirógeno / Estéril
	 Sterile non-pyrogenic solution 
• Hialuronato de Sodio de alto peso molecular,
	 extra purificado
	 Highly purified Sodium Hyaluronate

• Viscosidad de 30.000 a 45.000 cPs una vez 
	 introducida en la cámara.
	 Viscosity of 30.000 to 45.000 centipoise once inserted

	 into the camera.

• Jeringa pre-llenada de 1 ml. + Cánula
	 Prefilled 1 ml syringe + Cannula

Viscotec
Modelo > COHESIVO / COHESIVO DE ALTA VISCOSIDAD / DISPERSIVO

Dispositivo Viscoquirúrgico Oftálmico (DVO)
Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 

tipo / característica	

COHESIVO DE
ALTA VISCOSIDAD 

COHESIVO

DISPERSIVO

fórmula

Hialuronato de sodio 30mg/ml 

Hialuronato de sodio 18mg/ml	

Hialuronato de sodio 14mg/ml	

viscosidad dinámica cps *
	

> 45.000	

30.000 a 45.000	

12.000 a 25.00

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS / MODELS AND CHARACTERISTICS

12www.implantecinsumos.com



• HPMC al 2% / 2% HPMC

• Visualización más clara / Clearer display

• Mejor mantenimiento en la cámara y protección 
	 al endotelio corneal
	 Better camera maintenance and protection

	 to the corneal endothelium

• Solución estéril 	sin conservantes
	 Sterile solution without preservatives

• Viscosidad óptima
	 Optimal viscosity

• Provee una excelente lubricación
	 Provides excellent lubrication

• Fácil de remover de la cámara posterior
	 Easy to remove from the rear chamber

• Jeringa pre-llenada de 3 ml
	 3 ml pre-filled syringe

• Caja x 1 y x 5 unidades ind.
	 Box x 1 and x 5 individual units

Viscotec HPMC
Modelo > HPMC 2%

Dispositivo Viscoquirúrgico Oftálmico (DVO)
Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 

tipo / característica	

DISPERSIVO

fórmula

HPMC 2%	

viscosidad dinámica cps *
	

4.000 a 8.000

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS / MODELS AND CHARACTERISTICS

•	Agente de tinción temporal en cirugías de cataratas o del 
agujero macular.

	 Temporary staining agent in cataract surgeries or of the macular hole.

•	Coadyuvante quirúrgico oftálmico.
	 Ophthalmic surgical adjuvant.

•	Empleados en cirugía del segmento anterior y posterior con la 
finalidad de facilitar la visualización de estructuras transparentes.

	 Employees in anterior and posterior segment surgery in order to facili-

tate the visualization of transparent structures.

•	Indicados para Capsulorrexis, Facoemulsificación, Cirugía de 
cataratas con pequeña incisión, Cirugía de cataratas extra 
capsular, Cirugías vítreo – retinianas, Capsulotomía anterior - 
posterior, Descamación de la membrana, visualización mejorada.

	 Indicated for Capsulorrexis, Phacoemulsification, Surgery cataracts with 

small incision, extra cataract surgery capsular, Vitreous - retinal surgeries, An-

terior capsulotomy / posterior, Peeling membrane, Improved visualization.

•	Presentación en frasco ampolla y jeringa pre llenada.
	 Presentation in ampoule bottle and pre-filled syringe.

•	Estéril, libre de endotoxinas y conservantes.
	 Sterile, free of endotoxins

	 and preservatives.

•	Iso osmolar / Iso osmolar

Azul Tripán 
Azul Brillante

Marca >
TEA VISION

Colorante Modelo % p/v Vehículo

AZUL TRIPÁN Trypan Blue 0,9 0,09
Solución 
fisiológica 
estéril c.s

AZUL BRILLANTE Brillant Blue 1,2 0,12

Solución colorante intraocular
Intraocular dye solution

PRESENTACIÓN:
• Jeringa pre-llenada de 2 ml
	 2 ml pre-filled syringe

13www.implantecinsumos.com



Molteno 3 es el tratamiento de elección para casos graves y 
complejos de glaucoma, en los cuales los procedimientos de 
drenaje estándar han fracasado o tienen un mal pronóstico. 

Incluyen trabeculectomía fallida, buftalmos y glaucoma ju-
venil, glaucoma neovascular y glaucoma secundario a uveí-
tis, glaucoma traumático, catarata con glaucoma y casos de 
alto riesgo de glaucoma primario.

Molteno 3
Modelo > M3-185 / M3-245

Dispositivo de drenaje para Glaucoma
Drainage Device for Glaucoma

Orificios de sutura reposicionados 
1 mm mas anteriores y adyacentes 
al tubo.

Cresta de presión retrasada en 
1.2mm para mejorar el cierre y 
formación de la cápsula.

Perfil reducido en 0.55mm de 
1.5mm a 0.95 mm en altura total. 

Contornos y bordes mejorados
para facilitar su colocación.

1

2

3

4

Fabricado en Nueva Zelanda

CRP: 5mm

CRS: 6mm

Roma centrada

100 micrones - 350 micrones (incrementada de a 50 micrones)

CRP: 615 micrones

CRS: 615 micrones

45º - 90º - 140º - 150º - 160º - 210º - 320º

70% - 80%

2 (1 en cada extremo)

PMMA (Perpex C.Q. UV) incoloro grado médico

diámetro óptico

punta

alto

ancho

arco

profundidad
estromal 
recomendada

orificios

material

•	Anillos intracorneales para el tratamiento de keratocono
	 y keratoglobo de diseño alemán.
	 Intracorneal rings made for the treatment of the keratoconus.

•	Formato triangular con bordes suaves y redondeados.
	 Triangular shape with smooth and rounded edges.

•	Realizados con PMMA de máxima calidad y tecnología
	 de pulido especialmente desarrollada para reducir 
	 erosiones corneales.
	 Made of PMMA, polished and specially developed technology

	 to reduce corneal erosions.

•	Modelos disponibles entre 100µ – 350µ y desde 45º
	 hasta 320º.
	 Available models between 100μ – 350μ and from 45º to 320º.

Tea Ring
Modelo > CRP / CRS

Anillo Intracorneal
Intracorneal Ring
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Modelo Componente mg/ml Osmolaridad

EPI-OFF Riboflavina-5-fosfato 2,5 Entre 294 y 310,7 mosm/I

DEXTRAN Riboflavina-5-fosfato 2,5
Entre 390 y 402 mosm/l

Dextran-500 200

•	Riboflavina -5-fosfato al 0.25% / Riboflavin -5-phosphate 0.25%

•	Especialmente formulada para cada requerimiento 		
	 quirúrgico de crosslinking corneal.
	 Specially formulated for each surgical requirement of corneal crosslinking.

•	Máxima protección a la córnea, restringiendo la penetración 	
	 de la radiación UVA al estoma corneal.
	 Maximum cornea protection, restricting the penetration of UVA

	 radiation into the corneal stoma.

•	Máxima reticulación del colágeno.
	 Maximum collagen crosslinking.

•	Indicada para usar en combinación con un equipo emisor
	 de radiación UVA a 370 nm en: Queratocono, Ectasia 
	 corneal progresiva, Degeneración macular pelúcida,
	 Iatrogenia corneal post LASIK.
	 Indicated for use in combination with a transmitting device of UVA 	

	 radiation at 370 nm in: Keratoconus, Corneal ectasia progressive, 	

	 Pellucid macular degeneration, Corneal Iatrogenesis post LASIK

•	Presentación jeringa pre llenada de 1 y 2 ml.
	 Presentation pre-filled syringe of 1 and 2 ml.

•	Estéril, libre de endotoxinas y conservantes
	 Sterile, free of endotoxins

	 and preservatives

Ribotec
Modelo > EPI-OFF / DEXTRAN

Riboflavina para crosslinking
Riboflavin for crosslinking

COMPOSICIÓN SEGÚN EL MODELO
COMPOSICIÓN SEGÚN EL MODELO

PRESENTACIÓN:
• Jeringa pre-llenada de 2 ml
	 2 ml pre-filled syringe

ESPECIFICACIONE STÉCNICAS

injector	 Preloaded - Single Use

ring overall diameter	 11 mm / 12 mm (compressed state)

material of the ring	 PMMA blue

type of ring	 Atraumatic

sterilization	 Ethylene oxide

• Hialuronato de Sodio al 1.4%
• Jeringa pre-llenada de 1 ml
• Fácil implantación
• Protege contra daños mecánicos
• Mejor adherencia sobre el endotelio corneal
• Buen mantenimiento de la bolsa capsular
	 y de la cámara anterior

Anillos
de tensión capsular
Modelo > CTR 11 ACB / 12ACB  • PRECARGADOS

Anillos de tensión capsular
Capsular tension rings

Fabricado
en Hungría
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Compuestos de fluorocarbono estériles de alta 
densidad que está formado únicamente por 
enlaces C-C y C-F y no contiene ningún com-
ponente biológicamente activo. Por razón de la 
extraordinaria estabilidad de los enlaces C-F, los 
productos Ophthafutur® son química y fisiológi-
camente inertes absolutamente atóxicos.

•	 Presentación 7ml en frasco vial

Los gases de Alamedics son inodoros e incoloros y están 
realizados en base a hexafluoruro de azufre, hexafluoro 
etano y octafluoro propano. Son química y fisiológica-
mente inertes. La particularidad de los productos de Ala-
medics es su fácil y seguro manipuleo.

•	 Presentación 15ml en jeringa pre-llenada

Aceite de Silicona

Perfluorocarbonos

Gas Intraocular

Modelo > 1000 SIL / 5000 SIL

Modelo > OCTA / DECA

Modelo > SF6

Fabricado en Alemania

peso molecular

punto de ebullición

densidad

índice de refracción

tensión superficial

tensión de interfaz

viscosidad

presión de vapor

Ophthafutur®OCTA 	 Ophthafutur®DECA

438 g/mol 	 462 g/mol

105°C	 142°C

1,76 g/cm3 at 25°C	 1,93 g/cm3 a 25°C

1,2700 a 20°C	 1,311 a 20°C

14 mN/m a 25°C	 19 mN/m a 25°C

55 mN/m a 25°C	 57,8 mN/m a 25°C

1,2 mPas a 25°C	 5,5 mPas a 25°C

18,5 mbar a 25°C	 8 mbar a 25°C

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

densidad (kg / m3 a 15°c)

densidad relativa relativa al aire seco (kg / m3 a 15°c)

solubilidad en agua (mg / l)

Presión de vapor (bar a 20 ° C)

SF6

6,176

5,106

41

21

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

viscosidad (mpas)

densidad

solubilidad en agua

índice de refracción

volatilidad (200°c, 24 h)

Ophthafutur®Sil 1000 - 900 - 1200

Ophthafutur®Sil 5000 - 4800 - 5500

0,97

Immiscible

1,4040

max. 0,10 %

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

100 % polydimethylsiloxane, ultrapure

COMPOSICIÓN

Ophthafutur® Sil, es un líquido homogéneo e 
incoloro que consiste en una mezcla de polidi-
metilsiloxano ultrapurificado. Ophthafutur® Sil, 
es química y fisiológicamente inerte y tiene una 
viscosidad de 1000 o 5000 mPas. Los aceites de 
siliconas de Ophthafutur® se caracterizan por su 
alta y constante calidad.

•	 Presentación 10ml en jeringa pre-llenada
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Fabricado en EE.UU.

Tapón lagrimal soluble / Solvable Lacrimal PlugVisiPlug

Medidas >	REF. Nº	 SIZE

	​ 1638	 0.4MM

	 1639	 0.5MM

Tapón sintético tubular reabsorvible para terapias 
de oclusión de mediano plazo con una duración de 
aproximadamente 180 dias.
Visible luego de la inserción mediante retroilumi-
nación en el párpado. • Caja x 2 unidades sin aplicador.

Tapón lagrimal / Lacrimal PlugComfortTip

Medidas >	REF. Nº	 SIZE

	 2003	 X-Small

	 2005	 Small

	 2008	 Medium

	 2010	 Large

Para terapia de oclusión a largo plazo, está diseñado 

para proporcionar reducción o eliminación del drena-

je lagrimal a través del conducto inferior o superior, 

manteniendo así lágrimas lubricantes en la superficie 

del ojo. Moldeado con silicona de alto grado médico.

ComfortTip está disponible en cuatro tamaños (x-pe-

queño, pequeño, mediano y grande). •	Caja x 2 unidades con sistema 	
	 de entrega

Tapón lagrimal perforado / Perforated Lacrimal PlugAccuflo

Medidas >	REF. Nº	 SIZE

	 3000	 Small

	 3001	 Medium

	 3002	 Large

	 3003	 X-Large

Para terapia de oclusión a largo plazo para conducto 

superior o inferior. Cuenta con un eje moldeado desde 

la tapa hasta la punta, permitiendo que las lágrimas 

fluyan a través de la abertura.

Moldeado de silicona de alto grado médico, disponi-

ble en cuatros tamaños (pequeño, mediano, grande y 

x grande). •	Caja x 2 unidades con sistema 	
	 de entrega
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Fabricado en EE.UU.

Bisturíes 100% manufacturados en USA. Con una gran varie-
dad de dimensiones y geometrías disponibles, la línea UNIQUE 
EDGE TECHNOLOGIES puede responder a las necesidades 
quirúrgicas más complejas.
Fabricados en acero inoxidable y mango con grip texturado 
para alcanzar mejor control y respuesta táctil del instrumento. 
Cuchilla con terminación mate que elimina reflejos de luz y per-
mite máxima visibilidad dentro de la cámara del ojo.

Unique Edge*
Modelo > 2.85 / 3.2 / CRESCENT / V-LANCE 20G / 15º

MODELOS / MODELS

CRESCENT KNIVES ANGULADO

2.0mm / 1.25mm (mini crescent)

CLEAR CORNEA KNIFE

2.85mm

STAB KNIVES 150 VITRECTOMY KNIVES

20G

23G

SLIT KNIVES ANGULADO

2.2mm  / 2.4mm / 3.2mm

2.0mm (micro phaco) / 1.8mm (micro phaco)

• Afilado exacto.
	 Exact sharpness.

• Excelente respuesta táctil con mínimo arrastre.
	 Excellent tactile response with minimal drag.

• Borde de corte impecable.
	 Flawless cutting edge.

• Incisiones precisas y bien controladas.
	 Accurate, well controlled incisions.

Bisturíes

Bisturíes Microquirúrgicos Oftálmicos Descartables
Disposable Ophthalmic Microsurgical Knives

Clear Cornea
Double Bevel 2.8mm

MVR Vitrectomy
20G/ 23G

Slit Single Bevel
1.8mm / 2.2 mm / 2.4 mm

Side Port
15° / 30° / 45°

Crescent Bevel Up
2.2mm
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COMPRESAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES
• CONFECCIONADAS CON TELA ANTIBACTERIAL de 45gs, 

tamaño: 67cm x 75cm. Con bolsa colectora y pegamento 3M. 

Fabricación propia.

• COMPRESAS PARA FACO con doble bolsa colectora, tamaño: 

150x100cm con Pegamento 3m y 2 bolsas colectoras

• 23G - 17,5 cm / • 23G - 11,0 cm

• PUNTA OLIVA RECTO 23G - 11 cm
	 STRAIGHT OLIVE TIP 23G - 11 CM 

• PUNTA OLIVA ANGULADO 23G - 11 cm
	 ANGLED OLIVE TIP 23G - 11 CM

Implantec S.A. fabrica y distribuye distintos productos de 
ropería para quirófano.
Implantec S.A. distributes differents products for surgery wearing.

• Sonda de acero inoxidable y tubo de silicona
	 de alto grado médico.
	 Stainless steel probe and high medical grade silicone tubing.

• Disponible con o sin accesorio recuperador.
	 Available with or without retriever accessory.

• Cánulas Irrigación / Hidrodisección / Aspiración
	 Irrigating / Hydrodissection / Aspirating cannula

• Canulas I/A

• Estériles

• Disponibles en 23G, 25G 
	 y 27G

• Presentación caja x 5 unidades
	 Presentation box x 5 units

Descartables

Cánulas Oftálmicas

Set Intubación 
Lagrimal

Descartables e indumentaria de quirófano
Surgical disposables and clothes
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CSO
23 • Lámpara de Hendidura
24 • Topógrafos Corneales
26 • OCT
26 • Microscopio Endotelial
27 • Cámara de fondo

SUOER
27 • Tonómetro de Rebote

APPASAMY ASSOCIATES
28 • Microscopio Brilliant
29 • Facoemulsificador Galaxy Turbo Vit
29 • Laser ND:YAG+SLT
30 • OBI
30 • Autorefractómetro con Queratómetro
31 • Lámpara de Hendidura
31 • Lámpara de Hendidura Portátil

EYE WELLNESS

SBM
33 • IDRA

THERMAEYE
34 • Láser de Luz Pulsada

DEKA
34 • SmartXide Punto

EQUIPAMIENTO
EQUIPMENTS

(*)

implantecinsumos.com
Fabricado en EE.UU.

Las suturas de Visionary Medical Supplies están hechas con 
el mejor acero quirúrgico e hilos continuos y flexibles de dis-
tintos materiales y de un alto grado médico.
Las suturas de Visionary Medical han recibido valoraciones 
de oftalmólogos que resultaron ser de “calidad igual o supe-
rior” a las suturas de los competidores líderes en todos los 
sentidos.

Suturas
Modelo > SUTRALENE® / SUTRAZORB® / SUTRALON® / SUTRASILK®

SUTRALENE® 
Polypropilene 9.0 - 10.0 Doble aguja recta, 1/4 de círculo 30 cm.
Es una sutura no absorbible de polipropileno.

SUTRAZORB® 
Ácido poliglicólico 6.0 - 7.0 - 8.0 / Doble aguja espátula 140° 45 cm.
Es una sutura sintética reabsorbible de ácido poliglicólico.

SUTRALON®
Nylon 6.0 - 9.0 - 10.0. Doble aguja - Espátula, 140° 30 cm.
Es una sutura no absorbible de Nylon.

SUTRASILK®
Seda 8.0. Doble aguja - Espátula, 140° 30 cm
Es una sutura no absorbible de seda natural.

MODELOS / MODELS

NUESTROS PRODUCTOS
OUR PRODUCTS
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Fuente de luz LED.
Proporciona comodidad al pacien-
te durante el examen debido a la 
falta de calor que se mantiene es-
table en todos los niveles de ilumi-
nación. Tiene una vida útil estimada 
de 50000 horas de uso continuo.

Cámara de video digital (opcional)
La cámara CSO Digital Vision HR de alto rendimiento pue-
de capturar y grabar los detalles más pequeños. Cuando 
se conecta al software Phoenix, es posible almacenar imá-
genes o videos de alta calidad para una revisión adicional 
(no compatible con microscopio 2X)

MICROSCOPIO - 3X / 5X / ZOOM
Todos los microscopios tienen un filtro amari-
llo para mejorar la calidad de la imagen duran-
te las pruebas de fluorescencia.

Tonómetro (opcional) - A900
Precisión de medición extrema, valor directamente le-
gible en el instrumento, sin problemas de calibración y 
estandarización.

Polaris (opcional)
Polaris permite evaluar la estabilidad y la calidad de la 
película lagrimal a través de la medición del tiempo de 
ruptura no invasivo. Polaris se integra con el sistema de 
software Phoenix para que los datos del paciente puedan 
grabarse para su posterior revisión.

Microscopio 2X
También está disponible un microscopio de con-
vergencia con ampliaciones de 10x y 16x.

arquitectura

escala de proyección de la hendidura

ancho de la hendidura (ajuste continuo)

longitud de la hendidura
(ajuste continuo)

apertura de diafragma

filtros

difusor de luz

luz de fondo

rotación de la hendidura

ángulo de incidencia

rango de rotación de los
proyectores de hendidura

distancia de trabajo 
(salida del prisma / distancia del
ojo del paciente)

botón del joystick - reconocimiento 
ojo izquierdo/ojo derecho

tipo de fuente de luz / voltaje 

brillo

dimensiones

peso

Iluminación superior (tipo Haag-Streit)

1 x

0-12

1/12 (Máx. 12)

12, 9, 5, 3, 1, 0.2mm

Azul, verde, (libre de rojo), gris  y rojo

Si

Si, con cámara HD

± 90º continuos, con sistema TABO (1)

Variable 0º/5º/10º/15º/20º

±90°, escala angular,
partiendo de 0º ±10°

80mm

Si, con cámara HD

LED de luz blanca / 15 v  DC  1 A

248000 lux, variable continua

675 x 313 x 335mm

7.8 kg

CARACTERÍSTICAS

Lámpara de hendidura

Fabricado en Italia
Modelo > SL9900 / SL9800

Las lámparas de hendidura CSO están diseñadas con los más altos estándares de
calidad y están equipadas con una innovadora fuente de luz LED.
La ergonomía de la construcción, junto con la calidad de las piezas ópticas y la 
precisión de los movimientos mecánicos, proporciona al usuario un agradable 
confort en el desempeño de su actividad profesional.
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Una herramienta de diagnóstico por imágenes,
no-invasivo, que permite mapear la superficie de la córnea 
y las estructuras exteriores del ojo en tiempo real. 
Resultados en formato .pdf o .jpg. De fácil instalación.

Modelo  avanzado para el estudio intensivo de la morfología corneal, 

que abarca todas las funciones de cálculo conocidas y las combina 

para entregar diagnósticos de alta complejidad, permitiendo además 

el estudio de la  película lagrimal. Se suministra software Phoenix pre 

instalado en su versión más avanzada. Gracias a la combinación de 

dos tecnologías: tomografía óptica con el principio de Scheimpflug  y 

topografía de la superficie anterior de la córnea con disco de Plácido, 

permite el análisis de cualquier área de la cámara anterior.  

FUNCIONES DEL EQUIPO

• Proporciona información sobre paquimetría, elevación, curvatura

	 y potencia dióptrica de ambas superficies corneales con un 	

	 diámetro de 12 mm. Todas las medidas biométricas de la cámara 	

	 anterior se calculan a partir de 25 secciones de la córnea.

• Además del diagnóstico clínico del segmento anterior,

	 los campos de aplicación más comunes son: cirugía refractiva

	 y de catarata.

• Proporciona  una medición precisa del diámetro pupilar en 

	 condiciones escotópicas, mesópicas y fotópicas, de forma 	

	 dinámica y su integración con el mapa corneal para la 		

	 planificación y el seguimiento de la cirugía fotoablación.

tipo de medición 	 Automática

	 WFE anterior / WFW córnea total

número de puntos medidos	 28000

diámetro del área corneal cubierta	 10 mm

medida de dioptría	 de 1 a 100 D

disco plácido	 22 anillos - Led @635 nm  

scheimpflug	 Led @475nm UV-free 

pupillografía 	 Led @875nm

MODELO Sirius

Topógrafos corneales

Fabricado en Italia
Modelo > SIRIUS

PRODUCTOS CSO COMERCIALIZADOS A DEMANDA
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Modelo avanzado, que 

agrega al sistema standard, 

funciones para el  diagnósti-

co de la disfunción lagrimal.

tipo de medición 	 Automática / WFE anterior

número de puntos medidos	 6144

número de puntos procesados	 100000

diámetro del área corneal cubierta	 10 mm

medida de dioptría	 de 1 a 100 D

disco de plácido	 de 24 anillos - Led @450-650nm 

estimulación con fluoresceína	 Led @470nm 

pupilografía y meibografía	 Led @875nm 

FUNCIONES DEL EQUIPO
• Meibografía
• Adquisición realizada a través de un algoritmo de elección
	 del mejor enfoque 
• Mapas de curvatura sagital, tangencial y gaussiana
• SimK (queratometría simulada), meridianos, hemimeridianos
	 y grados periféricos
• HVID (diámetro del iris visible) y descentralización de pupila
• Detección de queratocono
• Comparación de mapas (hasta cuatro adquisiciones)
• Mapas de elevación y refracción
• Mapas diferenciales (hasta tres adquisiciones)
• Altímetro avanzado
• Altímetro de Zernike
• Resumen de aberraciones corneales
• Ajuste automático para lentes de contacto
• Videoqueratoscopia para evaluación de la película lagrimal
• Pupilografía dinámica, escotópica y fotóptica

MODELO Antares
Modelo intermedio, combinado 

con Aberrómetro, que por su sim-

plicidad de manejo es ideal para el 

profesional oftalmólogo con expe-

riencia en la observación y el diag-

nostico de patologías corneales 

cuya finalidad principal es la detec-

ción del queratocono y el cálculo 

de lentes tóricas.

tipo de medición 	 Manual / WFE anterior / Ojo total

número de puntos medidos	 5632

diámetro del área corneal cubierta	 10 mm

medida de dioptría	 de 1 a 100 D

disco plácido	 22 anillos - Led @635 nm y Led @850nm  

rango de medida aberrométrica	 (esfericidad, VD = O mm) D-25D a +15D / 	

	 (cilindro, VD = O mm) Fino a 10 D 

resolución de la pupila	 41 µm (45.000 puntos) 

rango de medida de la pupila	 Ø 1 mm ÷ Ø 10 mm 

tiempo de adquisición + tiempo	 33 ms (30 mediciones/s)
de procesamiento de datos	

FUNCIONES DEL EQUIPO
• Adquisición realizada a través de un algoritmo de elección
	 del mejor enfoque 
• Mapas de curvatura sagital, tangencial y gaussiana
• Detección de queratocono
• Mapas de elevación y refracción
• Mapas diferenciales (hasta tres adquisiciones)
• Altímetro avanzado
• Altímetro de Zernike
• Pupilografía dinámica, escotópica, mesópica y fotóptica
• Evaluación de la calidad del frente de onda
• Medición de aberraciones oculares a partir del sistema PWS 	
	 (Piramidal WaveFront Sensor) 
• Análisis del frente de onda ocular 
• Análisis de Zernike del frente de onda medido 
• Resumen de calidad visual para la evaluación de los efectos
	 de las aberraciones medidas en el frente de onda 
• Comparaciones y diferencias entre mapas de aberraciones
	 para evaluación de seguimiento

MODELO Osiris-T

Fabricado en Italia
Modelo > ANTARES • OSIRIS-T

PRODUCTOS CSO COMERCIALIZADOS A DEMANDA
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DATOS TÉCNICOS
TOPOGRAFÍA
anillos de disco de placido:  	 22
puntos medidos:  	 31232 (sup. frontal) / 25600 (sup. posterior)
topografía de la cubierta:  	 10mm
rango de medición:  	 de 1D a 100D
exactitud de medición:  	 clase A de acuerdo con UNI EN ISO 19980-2012

SECCIÓN
campo de imagen:    	 16mm x 8mm
resolución axial: 	 3.6 µm 
resolución transversal:  	 35 µm 
resolución de imágenes:   	 Keratoscopía (640x480) + 25 escaneos radiales 
	 en una sección transversal de 16mm
	 (1024 A-scan) – Sección : en 16mm (1600 A-scan) 	
	 en 8mm (800 A-scan)
sistema operativo:  	 Windows 10 (64 bit)

transferencia de datos:	 USB 3.0
alimentación:	 Alimentación externa: 24 VCC
	 In: 100-240Vac - 50/60Hz - 2A / Out: 24Vdc 100W
cables de red:	 Con conector C14
dimensiones:	 505 x 315 x 251mm
peso: 	 10.4Kg
mentonera:  	 70mm ± 1mm
movimento de la base (xyz):  	 105 x 110 x 30mm
distancia de trabajo: 	 74mm

FUENTES DE LUZ
iluminación de disco de placido:	Led @635nm
fuente oct:  	 SLed @845nm
iluminación pupilográfica:  	 Led @950nm

*Las especificaciones y las imágenes no son contractualmente vinculantes y pueden modificarse sin previo 
aviso. Windows® es una marca registrada.

Es el estado de la técnica para el 
análisis del segmento anterior del 
ojo. La evolución natural de los 
sistemas Scheimpflug, en una es-
tructura única y elegante, combina 
la topografía corneal, del disco de 
Placido y la tomografía del seg-
mento anterior en base a OCT. La 
nitidez de las imágenes en sección 
de alta resolución con un diámetro de 16 mm, junto con los mu-
chos detalles de la estructura y las capas de la córnea desta-
cadas por el instrumento, son las características más extraordi-
narias y apreciadas por los especialistas del segmento anterior 
(corneal y epitelial) . El dispositivo proporciona información 
sobre paquimetría, elevación, curvatura y potencia para ambas 
superficies corneales.
Permite adicionar módulo WT para cálculo de LIO empleando 
solamente la constante “A”.

Microscopio endotelial automá-
tico para el análisis del endotelio 
corneal  que  proporciona rápi-
damente imágenes de alta cali-
dad, nítidas y bien contrastadas. 
La densidad celular, los valores 
de pleomorfismo  y polimegatis-
mo, junto con los datos paqui-
métricos se calculan automáti-
camente a través del software. 
Si es necesario realizar evalua-
ciones en áreas periféricas de la 
córnea, el dispositivo está equi-
pado con objetivos de fijación 
adecuados para este fin.

Perseus es un dispositivo autónomo en su funcionamiento pero 
que se puede integrar con la plataforma de software Phoenix al 
final para compartir el archivo del paciente con él.
Si las adquisiciones se realizan en diferentes posiciones, es po-
sible componerlos en un resumen integrador de imágenes. Las 
configuraciones posibles son 7 (1 central + 6 periféricos).
Una función de comparación está disponible para seguir el cur-
so de una enfermedad.

El equipo permite contar automáticamente hasta 400 células 
con una sola adquisición. El examen permite obtener un mapeo 
endotelial por capa y una serie de índices basados en la forma y 
el tamaño de las células.

Microscopio Endotelial

DATOS TÉCNICOS

adquisición: 	 No de contacto

campo fotográfico: 	 0.54 mm x 0.27 mm

tipo de cámara: 	 CCD

iluminación de enfoque: 	 LED

magnificación:  	 180X

medida paquimétrica:  	 de 0.40 a 0.75 mm,  con paso de 0.01 mm

objetivo de fijación:  	 LED interno

monitor: 	 Pantalla táctil de 10.4“

dimensiones: 	 437 x 328 x 448 mm

peso: 	 15 kg

fuente de alimentación: 	 110 7 220V, 50-60Hz, 100VA

Fabricado en Italia
Modelo > MS-39  AS- OCT

Fabricado en Italia
Modelo > PERSEUS

OCT
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DATOS TÉCNICOS

transferencia de datos: 	 USB 3.0

alimentación: 	 Externa 24 VCC / 

	 In: 100-240Vac - 50/60Hz - 0.9-05A

	 Out: 24Vdc - 40W

cable de red: 	 Con conector C14

dimensiones: 	 420 x 315 x 255mm

peso: 	 6Kg

mentonera: 	 70mm ± 1mm

altura mínima de soporte desde la superficie de trabajo:  24cm

movimiento basico (xyz): 	 105 x 110 x 30mm

distancia de trabajo: 	 20mm

FUENTES DE LUZ

ir auxiliar: 	 Led @850nm

luz blanca: 	 Led @450-650nm

RETINOGRAFÍA

corrección esférica: 	 De -15D a +15D 

resolución de imagen:  	 2448 x 2051 (5MPixel)

campo de visión: 	 50° x 45°

pupila mínima: 	 2.5mm

punto de fijación: 	 Interno 

Es un dispositivo fácil de usar 
y efectivo para diagnosticar el 
fondo del ojo.

Con diseño ergonómico y cámara 
de 5 mega píxeles ofrece imágenes 
de retina de alta resolución de hasta 
50 grados de campo. El dispositivo 
permite la adquisición de imágenes 
en condiciones mínimas de diáme-
tro de la pupila (2,5 mm). Las imáge-
nes adquiridas pueden mostrarse en 
diferentes longitudes de onda para 
resaltar la estructura de la retina. 

Cobra + tiene 9 puntos de fijación interna que permiten la adquisi-
ción de áreas retinianas múltiples para reproducir una imagen pano-
rámica de las áreas periféricas.

Fabricado en Italia
Modelo > COBRA +

Cámara de fondo

Especificaciones
Rango de medición
Precisión: ±1.5mmHg (3mmHg≤IOP≤25mmHg);
	 ±2.5mmHg (25mmHg<IOP≤70mmHg)
Modo de medición: vertical y horizontal
Exportación de datos: impresora térmica de alta velocidad 

Características
Fácil de usar, portátil y tamaño optimo para transportar.
Sin el uso de anestesia y sin incomodidad.

Fabricado en China
Modelo > SW-500

Tonómetro de rebote

27www.implantecinsumos.com



Modelo > Advent FS 9

Microscopio Brilliant
• Ópticas que ofrecen una visión de mayor calidad, proporcio-

nando al médico, eficiencia en el funcionamiento y condiciones 

de trabajo.

• Iluminacion LED integrada, ideal para procedimientos quirúrgicos

• Mandos de control de cinco aumentos que varían entre 0,4 x, 

0,6x, 1,0x, 1,6x y 2,5x, situados a ambos lados del cabezal del mi-

croscopio para permitir al cirujano seleccionar cómodamente el 

aumento deseado.

• Cámara digital UHD integrada en el microscopio de diseño impe-

cable, capaz de transmitir vídeo de alta resolución.

• Ocular inclinable, ajustable.

• Recorrido de ±60 mm en las direcciones X e Y que permite al ciru-

jano cubrir una amplia zona durante la cirugía de cataratas.

• El pedal de control es la selección por defecto cuando se selec-

ciona el microscopio zoom y/o el acoplamiento X-Y. El pedal de 

control permite operaciones de 8 direcciones: lámpara principal 

encendida, lámpara principal apagada, movimiento en dirección 

X, movimiento en dirección Y, enfoque hacia arriba, enfoque hacia 

abajo, zoom hacia arriba y zoom hacia abajo.

• Componentes esterilizables para todos los mandos de accio-

namiento.

• Divisor de haz, montura en C, cámara CCD

• Accesorios opcionales 	 • Oculares 12,5x

• Telescopio de asistencia	 • RET VIEW con Re-inversor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vertical Stork 	 600mm

Ocular 	 10x (Opción 12,5x)

Óptica 	 Apocromática

Tubo 	 binocular 45° inclinado / 90° inclinable, F=200mm

Cambiador de aumentos 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x,2,5x

Objetivo 	 F=225mm (Opción F=200mm)

Enfoque 	 Enfoque motorizado con pedal de control

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica 	 ~110-230V, 50-60Hz

Potencia en VA 	 50 VA

Fuente de luz 	 LED

Fusible 	 2A

Clasificación	 Clase 1 Tipo B
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Modelo > GALAXY TURBO VIT
	 Versión 2023

Facoemulsificador
Facoemulsificador compacto para cirugías
de cámara anterior y posterior 
• Tecnología avanzada e innovadora para vitrectomía

	 y cirugía de cataratas en un único sistema.

• Iluminación led de última generación permite

	 visualizar los tejidos muy nítidamente.

• IP (presión de infusión) integrada

	 y estable.

• Cambios de presión simples

	 con un toque de pedal

	 y con asistente de voz.

• Bisturí de doble hoja para vitectromía

• Diseño ergonómico antideslizante y prácticas

	 sondas de fibra óptica de 2,4 metros de largo. 

• Iluminación independiente y control de ambos puertos.

• Mayor luminosidad en comparación con las fuentes

	 convencionales de luz halógena.

• Iluminación led doble: con un toque de pedal se puede

	 pasar fácilmente al sistema de iluminación candelabro.

• Sistema de trócar ultraafilado.

• Pieza de mano de titanio piezoeléctrico de alto rendimiento,

	 ultrasónica, longitudinal y transversal con 6 cristales.

	 (Técnica ORBITAL).

• Accionamiento neumático para la inyección de aceite

	 de silicona con presión ajustable con control lineal y no lineal 

	 de 1 a 100 PSI.

• Extracción de aceite de silicona con vacío controlado

	 con ajuste lineal y no lineal de 5 a 650 mmHg.

• Cánulas separadas para inyección y extracción.

• Sistema rápido y seguro para inyección y extracción

	 de aceite con una densidad de 1000 a 5000 cst.

• Interruptor de pedal de control avanzado fácil de usar,

	 que proporciona capacidades de conmutación

	 personalizables para todas las funciones del sistema

	 con un movimiento fluido del pedal.

LAMPARA DE HENDIDURA
ESPECIFICACIÓN COMÚN PARA YAG Y SLT LASER

Magnificación
Distancia interpupilar
Ocular
Iluminación
Ancho de la hendidura
Longitud de la hendidura

Rotación de hendidura
Filtros	

Energía	
Dimensiones	
Peso	  

SLT
Laser	
Longitud de onda 	
Modo 	
Ángulo del cono	
Modo de operación	
Energía	
Duración del pulso	
Tamaño del punto 	
Frecuencia de repetición de pulso 
Haz de luz	  
Potencia	
Enfriamiento	
 
YAG LASER
Laser	
Longitud de onda	
Modo	
Ángulo del cono	
Modo	
Energía	
Duración del pulso	
Tamaño del punto	
Desplazamiento del foco	

Frecuencia de repetición de pulso
Haz de luz	
Potencia	
Enfriamiento

ACCESORIOS ESTANDAR
Banda para la cabeza, Cubierta para la unidad, Llave Allen (6.0, 5.0, 3.0, 2.5, 
2.0 y 1.5), Lámpara de repuesto (12 V, 30 W), Papeles para la mentonera,  Ca-
ble de alimentación, DVD de instalación y cirugía, Interruptor de pedal.

TAMBIÉN
DISPONIBLE

SÓLO
YAG

LASER

3 pasos / 5 pasos
53 mm a 75 mm
12.5x
12V, 30W
0-14mm
Ø14.0, 10.0, 8.0, 5.0,
3.0, 2.0, 1.0mm
0° - 180°
Azul cobalto y verde
libre de rojo
110-230V ~ 50-60Hz
86 cm x 52 cm x 51 cm
Aproximado 37kg
 

Nd: YAG
532 nm
Frecuencia doblada
16°
Q-Switched (Cr4 +)
0.3mJ - 3.0 mJ
<4 ns
400µm
                2.5 Hz.
Single Beam / Laser diode 635nm
5mW (Variable Continua)
Temperatura ambiente
 

Nd: YAG
1064 nm
Super Gaussian
16 °
Q-Switched (Cr4 +)
0.5mJ - 10 mJ
<4 ns
10µm en aire (1/e2)
± 500µm (Posterior - 0,125, 250, 375, 500
Anterior - 0,125, 250, 375, 500)
                2.5 Hz.
Dual Beam Method / Laser diode 635nm
5mW (Variable Continua)
Temperatura ambiente

Fabricado en India
Modelo > 507

Laser Nd:YAG + SLT
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE MEDICIÓN REFRACTIVA

esférica	 -25D to +22D

	 (When VD=12mm)

	 Incrementos:

	 0.12D y 0.25D)

cilíndrica	 OD to ±10D 

	 Incrementos:

	 0.12D y 0.25D)

axial 	 1° to 180°

	 Incrementos: 1°

forma cilíndrica	 -, +,MIX

diámetro mínimo de pupila	 Ø2.0mm

distancia al vértice	 0.0,12.0,13.5mm

distancia pupila	 10 to 85mm (Incrementos:1mm)

RANGO DE MEDICION QUERATOMÉTRICA

radio de curvatura	 5.00 to 10.2mm(Incrementos:0.01mm)

índice de refraccion	 1.3375, 1.332, 1.336

refraccion corneal	 33.00 to 67.5D(Incrementos0.05/0.12/0.25D)

astigmatismo corneal	 0D to -15D(Incremento:0.05/0.12/0.25D)

axis	 1° to 180°(Incrementos:1°)

OTROS

diámetro corneal	 2.0 to 12mm (incrementos:0.1mm)

memoria	 10 medida para cada ojo

impresora	 Impresora térmica

monitor	 7 pulgadas  LCD Monitor Color

distancia móvil de mentonera	 65mm

dimensiones	 Approx.265(W)480(L)445(H)

peso	 Approx.20kg

salida de datos	 USB, Video y Bluetooth

fuente de alimentacion	 AC100-240V,50/60Hz

Modelo > AARK

Autorefractómetro
con queratómetro

Equipado con luz de LED 

que proporciona una ilumi-

nación más brillante y más 

blanca, haciendo que la vida 

de la batería sea más larga. 

Con un formato liviano y 

compacto, en su óptica su-

perior combinada con la ilu-

minación de LED, proporcio-

na un detalle superior, permitiendo realizar un mejor diagnóstico 

de las patologías de retina, incluso a través de los ojos afectados 

por las cataratas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

modelo: AAIO WIREESS

Estereoscópico

I/P: 100V – 240V AC

50Hz – 60Hz, 180mA

O/P: 5.7V DC / 700mA

Recargable 3.7V / DC 700mAh

Luz blanca cálida / 3.6V DC, 1W

Alto / Bajo / Apagado

54 – 74 mm ajustable

Campo circular limpio

0.500 Kg

2 °

4.0mm, 3.0mm, 1.2mm

80.0mm, 60.0mm, 25.0mm

Verde - Azul

PARÁMETRO

sistema óptico

fuente de alimentación

batería

lámpara

control de iluminación

Distancia pupilar

iluminación

peso

grados

tamaño de punto de iluminación

área de iluminación

filtros

Modelo > AAIO WIRELESS

Oftalmoscopio Binocular 
Indirecto
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Modelo > AIA-115S Modelo > AIA-11

Lámpara de Hendidura Lámpara de Hendidura
PortátilLa lámpara de hendidura de 

Appasamy Associates es ga-

rantía de calidad y gran flexibili-

dad para cubrir todas las nece-

sidades de una amplia práctica. 

Equipada con luz de Led para 

un mejor diagnóstico. Cuenta 

con hasta 5 pasos de magnifi-

cación. Las lentes son fabrica-

das en Alemania.

El diseño compacto y ligero de la Lámpara 

de Hendidura de mano Appasamy, ha sido 

ergonómicamente diseñado para ajustarse 

cómodamente en una mano. Con su prácti-

co estuche de transporte, resulta ideal para 

su uso en las consultas para los pacientes 

no ambulatorios. Proporciona una alta lumi-

nosidad a través de una luz de LED blanca 

con una vida útil de más de 50.000 horas.

Incluye doble juego de baterías, con 1 hora de autonomía en uso.
tipo de microscopio estereoscópico

cambiador de aumento

piezas de ojo (óptica grande)

ampliaciones totales

campo de visión real

distancia inter pupilar

rango de ajuste de dioptrías

distancia de trabajo

ancho de la imagen de la hendidura

altura de la imagen de hendidura

diámetro del campo de iluminación

rotación de hendidura

inclinación de la hendidura

iluminación

filtros

Galilean

Drum rotation

12.5x

6x, 10x, 16x, 25x y 40x

35, 23, 14, 8.7, 5.6

55 - 75 mm

-6 D to +6 D

100 mm

0 to 14 mm continuously variable

0 to 14 mm continuously variable

0.2, 1, 3, 4, 6, 10, 14 mm

0º to 180º

5º, 10º, 15º, 20º

12 V - 30 W Halogen lamp / LED

Heat absorbing, Cobalt blue, Green (Red free )

DESCRIPCIÓN

118 mm

99 mm

30 mm

55 mm

110 V or 240 V

50/60 Hz

longitudinal

lateral

vertical

rango de descanso de la barbilla

voltaje

frecuencia

RANGO DE AUMENTO

*Opcional: mesa de elevación manual / eléctrica. Optional: lifting table manual or electric.

ÓPTICA
JAPONESA
- 
OPCIONAL
Tonómetro
de aplanación

MICROSCOPIO

ocular

aumento total

ajuste de dioptrias

campo visual

rango de ajuste de pd

distancia de trabajo

ILUMINACIÓN	

ancho de la ranura

longitud de la hendidura

filtros

ángulo de iluminación

FUENTE DE LUZ

fuente de luz

BATERÍA 	

voltaje

tiempo de funcionamiento

CARGADOR

voltaje de entrada

tensión de salida

DIMENSIÓN Y PESO

dimensión

peso

X10, X15 (opcional)

X10, X15 (opcional)

7D

ø 10mm

50-70 mm (en el ocular X10) / 55-70 mm (en el ocular X15)

80mm

0-11mm (es posible el ajuste continuo).

11mm

Azul cobalto, verde, temperatura de color / filtro de conversión

En la circunferencia de nivel 30 grados

LED de alta iluminancia blanco

Batería de ion-litio 7.4V 68Ah

Aproximadamente 2 horas

(en estado de carga completa con iluminación máxima)

CA 100-240V, 50-60Hz

DC 12V, 500mAh

195mm (W) X105mm (D) X230mm (H)

Alrededor de 700gms (incluyendo una batería)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INALÁMBRICO
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EYE
WELLNESS



Nuevo sistema de análisis de la superficie ocular y de la película 
lagrimal. Permite la realización de diferentes exámenes y su es-

tudio comparativo automático que incluyen la interferometría, la 

medición múltiple del menisco lagrimal, la meibografía y NIBUT.

El facultativo obtiene un informe detallado de la calidad y canti-

dad de la lágrima del paciente, facilitando así el diagnóstico di-

ferencial de ojo seco. De esta forma, será posible obtener infor-

mación detallada de las diferentes capas que forman la película 

lagrimal, identificar con mayor precisión el tipo de enfermedad de 

ojo seco y determinar con mayor precisión el tratamiento indica-

do para cada paciente. 

FUNCIONES
•	 Interferometría Automática: Evalúa de manera automática 

	 la cantidad y la calidad del componente lipídico de la 

	 película lagrimal.

•	Menisco Lagrimal: permite realizar un análisis de hasta 

	 cinco medidas de la altura del menisco lagrimal y 

	 proporciona información útil sobre el volumen de las 

	 lágrimas producidas.

•	AUTO N.I.B.U.T: Permite la evaluación de ruptura de la 

	 película lagrimal fotograma a fotograma. Mediante el uso 

	 de una cuadrícula o disco de Plácido que se proyecta sobre 

	 la córnea, IDRA evalúa automáticamente el momento en que 

	 se produce la ruptura de la lágrima.

•	Automeibografía 3D: Permite  registrar la morfología de

	 las glándulas de Meibomio para diagnosticar cualquier 

	 alteración que pudiese conducir a una disfunción en 

	 la lágrima gracias a la meibografía infrarroja sin que sea 

	 necesaria la intervención del usuario. Las imágenes se 

	 clasifican automáticamente.

•	 Informes: La posibilidad de contar con informes gráficos 

	 mejora el entendimiento y la capacidad de comunicación 

	 entre el especialista y el paciente. Permite obtener diferentes 

	 tipos de informes en formato PDF.

•	Dry Eye Follow Up: 
	 Nueva APP  disponible

	 para Android/iOS  

	 permite comunicar IDRA 

	 con el smartphone del 

	 paciente.

IDRA

DATOS TÉCNICOS

resolución de imagen	 5 MP

modo de adquisición	 Multi shot, video

focus	 Autofocus, enfoque manual

gestión iso	 Variable

conos	 Cono principal y el cono plácido

cámara	 En color, sensible al infrarrojo (NIR), con filtro amarillo

fuente de luz led	 Infrarrojo - Led Azul y blanco

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

• Intel® Pentium® Dual Core 2.00 Ghz

• Disco duro SSD

• 4 GB de RAM

• Resolución de pantalla: 1600x900

• 1 puerto usb 3.0 disponible

• 1 otro puerto usb disponible

• Microsoft® Windows® 7, 8, 10 Professional (Pro)

Teniendo en cuenta la alta calidad de los videos, para una grabación

y reproducción óptimas de video, sugerimos:

• Intel® Core™ i7

• 8GB de RAM

Fabricado en Italia
Modelo > IDRA

Analizador de la Superficie Ocular
Ocular Surface Analyzer
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UNA SOLUCIÓN SENCILLA PARA
CIRUGÍA ESTÉTICA Y DERMATOLÓGICA.

El sistema láser SmartXide Punto permite

la selección precisa de todos los parámetros

de funcionamiento, con el fin de realizar una

amplia variedad de tratamientos estéticos

y dermatológicos de la forma más eficiente,

lo que a su vez facilita la recuperación

postoperatoria del paciente. Ideal para el

tratamiento de zonas delicadas, como el cuello

y el escote, SmartXide Punto también resulta

especialmente indicado para lifting periocular

mínimamente invasivo.  Los resultados excelentes están 

garantizados por la amplia experiencia de DEKA que se 

remonta a la aparición de los láseres de CO2. 

TECNOLOGÍA DE LUZ PULSADA INTENSA (IPL).
DESARROLLADA POR Y PARA LA OFTALMOLOGÍA.

Es la última novedad en tecnología de luz pulsada.

Este sistema ha sido diseñado y fabricado en Italia siguiendo 

criterios de facilidad de uso, practicidad y eficacia.

• Equipo para el tratamiento del ojo seco.

• Tratamiento indoloro, sin efectos secundarios.

• Se realiza en consulta, sin necesidad de quirófano.

• Cada tratamiento no dura mas de 5 minutos.

• 3 tratamientos iniciales.

• Fácil mantenimiento.

> Se trata de un instrumento muy compacto y ligero,
que puede transportarse sin dificultad de un lugar a otro.

Los filtros del cabezal son intercambiables y permiten 

seleccionar rápidamente el tipo de aplicación según las 

necesidades del paciente.

> La amplia variedad de filtros, hace que el dispositivo 

Thermaeye sea el más versátil para aplicaciones que van desde 

lesiones vasculares y pigmentarias, antiinflamatorios causantes 

de la MGD y antimicrobianos (Demodex).

Fabricado en Italia
Modelo > SmartXide

SmartXide Punto

Datos técnicos Modelo de 30 W Modelo de 50 W

Tipo de láser CO2 RF - PSD®

Longitud de onda 10,6 μm 

Emisión láser TEM∞ 

Modos de emisión CW - SP - DP - HP 

Potencia CW De 0.5 a 30 W a 50 W 

Potencia SP De 0.1 a 12 W a 15 W 

Potencia DP De 0.2 a 12 W a 15 W 

Potencia HP De 0.1 a 4 W a 8 W 

Sistema de aplicación Brazo articulado con 7 espejos

Guía láser 
Diodo láser de 635 nm - 1 mW - Intensidad ajustable 

del 1% al 100% - Diodo desactivado durante
la emisión láser (DOWL). 

Base de datos interna 
Protocolos almacenados en fábrica, actualizables 

mediante USB. Posibilidad de almacenar protocolos 
del usuario personalizados.

Panel de control Pantalla táctil amplia LCD en color (8,4”) 

Accesorios (opcional) Sistema de Escáner DOT HiScan
y una amplia gama de puntales 

Requisitos eléctricos De 100 a 230 Vca (selección automática)
1.200 VA - 50/60 Hz 

Dimensiones y peso 122 (Al.) x 42 (An.) x 54 (Pr.) cm - 62 kg 

Fabricado en Italia
Modelo > Thermaeye

IPL Thermaeye
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info@implantecinsumos.com
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Nuestras redes:




